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Jednostki wewnętrzne kanałowe

Modele dwururowe S-HDC 601-2 S-HDC 801-2 S-HDC 1001-2 S-HDC 1301-2 S-HDC 1601-2
Specyfi kacja
Zasilanie elektryczne V/f/Hz 230 / 1+N / 50
Wydajność chłodnicza całkowita Wysoka/Średnia/Niska* kW 5,59 / 5,06 / 4,54 7,65 / 7,26 / 6,79 10,50 / 9,53 / 8,81 12,89 / 11,67 / 10,08 16,53 / 15,39 / 13,49
Wydajność chłodnicza jawna Wysoka/Średnia/Niska* kW 4,58 / 4,07 / 3,59 6,07 / 5,71 / 5,28 8,36 / 7,46 / 6,82 10,13 / 9,03 / 7,65 13,21 / 12,15 / 10,45
Wydajność grzewcza Wysoka/Średnia/Niska* kW 8,13 / 7,25 / 6,41 10,7 / 10,11 / 9,34 14,8 / 13,2 / 12,0 17,91 / 15,9 / 13,4 23,4 / 21,54 / 18,5
Przepływ powietrza Wysoka/Średnia/Niska* m3/h 1180 / 1005 / 850 1515 / 1390 / 1255 2130 / 1825 / 1615 2500 / 2140 / 1720 3365 / 3000 / 2450
Zewnętrzne ciśnienie statyczne Wysoka/Średnia/Niska* Pa 60 / 50 / 35 60 / 50 / 35 60 / 50 / 35 60 / 50 / 35 60 / 50 / 35
Pobór mocy Wysoka/Średnia/Niska* W 205 / 160 / 125 290 / 260 / 240 460 / 390 / 340 580 / 500 / 440 960 / 820 / 680
Spadek ciśnienia wody na 
chłodnicy Chłodzenie Wysoka/Średnia/Niska* kPa 6,2 / 5,2 / 4,3 12,2 / 11,2 / 9,9 18,3 / 15,4 / 13,3 15,3 / 12,7 / 9,8 13,8 / 12,0 / 9,5

Spadek ciśnienia wody na 
nagrzewnicy Grzanie Wysoka/Średnia/Niska* kPa 5,3 / 4,4 / 3,6 10,3 / 9,4 / 8,3 15,5 / 13,0 / 11,3 12,9 / 10,7 / 8,3 11,7 / 10,2 / 8,0

Poziom ciśnienia akustycznego po stronie tłocznej  (Lp) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 53 / 48 / 44 57 / 54 / 52 56 / 54 / 50 58 / 55 / 51 63 / 60 / 54
Poziom ciśnienia akustycznego po stronie ssawnej 
+ wyemitowane  (Lp) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 54 / 50 / 46 60 / 57 / 54 59 / 56 / 53 60 / 58 / 55 66 / 63 / 58

Poziom mocy akustycznej po stronie tłocznej (Lw) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 62 / 57 / 53 66 / 63 / 61 65 / 63 / 59 67 / 64 / 60 72 / 69 / 63
Poziom mocy akustycznej po stronie ssawnej 
+ wyemitowana                                            (Lw) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 63 / 59 / 55 69 / 66 / 63 68 / 65 / 62 69 / 67 / 64 75 / 72 / 67

Ilość rzędów szt. 4 4 4 4 4
Pojemność wymiennika wodnego l 2,6 3,7 4,6 6,0 7,1
Średnica króćców mm (cal) 19,05 (3/4) gwint zewnętrzny 25,4 (1) gwint zewnętrzny 25,4 (1) gwint zewnętrzny 31,75 (1 1/4) gwint zewnętrzny 31,75 (1 1/4) gwint zewnętrzny
Wymiary (WxSxG) mm 310 x 1133 x 748 310 x 1133 x 748 360 x 1133 x 748 360 x 1445 x 903 435 x 1445 x 903
Waga netto kg 47 48 56 78 88
(*) Prędkość wentylatora

Modele czterorurowe S-HDC 601-4 S-HDC 801-4 S-HDC 1001-4 S-HDC 1301-4 S-HDC 1601-4
Specyfi kacja
Zasilanie elektryczne V/f/Hz 230 / 1+N / 50
Wydajność chłodnicza całkowita Wysoka/Średnia/Niska* kW 5,42 / 4,89 / 4,39 7,41 / 7,02 / 6,56 10,18 / 9,22 / 8,52 12,48 / 11,28 / 9,72 16,01 / 14,89 / 13,04
Wydajność chłodnicza jawna Wysoka/Średnia/Niska* kW 4,41 / 3,91 / 3,45 5,84 / 5,49 / 5,08 8,05 / 7,19 / 6,56 9,75 / 8,69 / 7,36 12,72 / 11,70 / 10,05
Wydajność grzewcza Wysoka/Średnia/Niska* kW 4,75 / 4,40 / 3,97 6,21 / 5,92 / 5,57 8,10 / 7,54 / 7,02 10,36 / 9,46 / 8,25 13,36 / 12,72 / 11,25
Przepływ powietrza Wysoka/Średnia/Niska* m3/h 1120 / 955 / 810 1435 / 1325 / 1190 2023 / 1735 / 1535 2375 / 2035 / 1635 3200 / 2850 / 2330
Zewnętrzne ciśnienie statyczne Wysoka/Średnia/Niska* Pa 60 / 50 / 35 60 / 50 / 35 60 / 50 / 35 60 / 50 / 35 60 / 50 / 35
Pobór mocy Wysoka/Średnia/Niska* W 205 / 160 / 125 290 / 260 / 240 460 / 390 / 340 580 / 500 / 440 960 / 820 / 680
Spadek ciśnienia wody na 
chłodnicy Chłodzenie Wysoka/Średnia/Niska* kPa 5,8 / 4,8 / 4,0 11,6 / 10,5 / 9,3 17,4 / 14,6 / 12,6 14,5 / 12,1 / 9,2 13,0 / 11,4 / 9,0

Spadek ciśnienia wody na 
nagrzewnicy Grzanie Wysoka/Średnia/Niska* kPa 11,9 / 10,3 / 8,6 21,0 / 19,3 / 17,3 14,9 / 13,1 / 11,6 25,9 / 22,1 / 17,2 24,4 / 22,4 / 17,9

Poziom ciśnienia akustycznego po stronie tłocznej  (Lp) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 53 / 48 / 44 57 / 54 / 52 56 / 54 / 50 58 / 55 / 51 63 / 60 / 54
Poziom ciśnienia akustycznego po stronie ssawnej 
+ wyemitowane (Lp) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 54 / 50 / 46 60 / 57 / 54 59 / 56 / 53 60 / 58 / 55 66 / 63 / 58

Poziom mocy akustycznej po stronie tłocznej (Lw) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 62 / 57 / 53 66 / 63 / 61 65 / 63 / 59 67 / 64 / 60 72 / 69 / 63
Poziom mocy akustycznej po stronie ssawnej 
+ wyemitowana                                            (Lw) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 63 / 59 / 55 69 / 66 / 63 68 / 65 / 62 69 / 67 / 64 75 / 72 / 67

Ilość rzędów – chłodnica + nagrzewnica szt. 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1
Pojemność wymiennika wodnego – chłodnica l 2,6 3,7 4,6 6,0 7,1
Pojemność wymiennika wodnego – nagrzewnica l 0,9 1,1 1,4 2,0 2,7
Średnica króćców – chłodnica mm (cal) 19,05 (3/4) gwint zewnętrzny 25,4 (1) gwint zewnętrzny 25,4 (1) gwint zewnętrzny 31,75 (1 1/4) gwint zewnętrzny 31,75 (1 1/4) gwint zewnętrzny
Średnica króćców – nagrzewnica mm (cal) 19,05 (3/4) gwint zewnętrzny 19,05 (3/4) gwint zewnętrzny 19,05 (3/4) gwint zewnętrzny 25,4 (1) gwint zewnętrzny 25,4 (1) gwint zewnętrzny
Wymiary (WxSxG) mm 310 x 1133 x 748 310 x 1133 x 748 360 x 1133 x 748 360 x 1445 x 903 435 x 1445 x 903
Waga netto kg 50 51 60 83 94

NOWOŚĆ

(*) Prędkość wentylatora

Warunki nominalne
Chłodzenie Grzanie – dodatkowa nagrzewnica jednorzędowa Grzanie – standardowa nagrzewnica Poziom ciśnienia akustycznego

Temperatura powietrza na powrocie 27°C (ts) 19°C (tm) 20°C 20°C Odległość punktu pomiarowego od jednostki: 
2 m w zamkniętym pomieszczeniu

Temperatura wody na zasileniu 7°C 70°C 50°C (przy tym samym przepływie wody co 
w trybie Chłodzenia)

Czas pogłosu: 
0,5 sekundy przy kubaturze pomieszczenia 100 m3

Temperatura wody na powrocie 12°C 60°C 
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Modele dwururowe S-HSC 151-2 S-HSC 201-2 S-HSC 301-2 S-HSC 351-2 S-HSC 501-2 S-HSC 601-2 S-HSC 701-2 S-HSC 801-2
Specyfi kacja
Zasilanie elektryczne V/f/Hz 230 / 1+N / 50
Wydajność chłodnicza całkowita Wysoka/Średnia/Niska* kW 1,71 / 1,59 / 1,46 1,98 / 1,83 / 1,67 3,14 / 2,87 / 2,68 3,48 / 3,16 / 2,95 5,10 / 4,65 / 4,27 5,84 / 5,28 / 4,81 6,95 / 6,51 / 5,81 7,81 / 7,28 / 6,45
Wydajność chłodnicza jawna Wysoka/Średnia/Niska* kW 1,32 / 1,22 / 1,11 1,47 / 1,35 / 1,23 2,36 / 2,15 / 2,00 2,57 / 2,32 / 2,15 3,94 / 3,56 / 3,24 4,38 / 3,93 / 3,55 5,26 / 4,90 / 4,34 5,78 / 5,36 / 4,72
Wydajność grzewcza Wysoka/Średnia/Niska* kW 2,21 / 2,05 / 1,87 2,46 / 2,25 / 2,04 3,84 / 3,49 / 3,24 4,25 / 3,84 / 3,55 6,39 / 5,78 / 5,30 7,17 / 6,43 / 5,84 8,52 / 8,00 / 7,07 9,43 / 8,79 / 7,72
Przepływ powietrza Wysoka/Średnia/Niska* m3/h 315 / 290 / 260 315 / 290 / 260 540 / 480 / 440 540 / 480 / 440 930 / 820 / 730 930 / 820 / 730 1200 / 1100 / 950 1200 / 1100 / 950
Zewnętrzne ciśnienie statyczne Wysoka/Średnia/Niska* Pa 65 / 50 / 40 65 / 50 / 40 65 / 50 / 40 65 / 50 / 40 65 / 50 / 40 65 / 50 / 40 65 / 50 / 40 65 / 50 / 40
Pobór mocy Wysoka/Średnia/Niska* W 63 / 55 / 50 63 / 55 / 50 110 / 99 / 92 110 / 99 / 92 190 / 160 / 140 190 / 160 / 140 210 / 195 / 175 210 / 195 / 175
Spadek ciśnienia wody na 
chłodnicy Chłodzenie Wysoka/Średnia/Niska* kPa 10,0 / 8,8 / 7,4 16,0 / 13,8 / 11,6 16,2 / 13,8 / 12,0 12,0 / 10,2 / 9,0 19,8 / 16,8 / 14,4 12,0 / 10,2 / 8,4 16,8 / 14,4 / 12,0 12,0 / 10,8 / 8,4

Spadek ciśnienia wody na 
nagrzewnicy Grzanie Wysoka/Średnia/Niska* kPa 8,6 / 7,4 / 6,2 13,7 / 11,7 / 9,8 13,7 / 11,4 / 10,0 10,4 / 9,1 / 7,8 17,6 / 15,0 / 13,0 10,4 / 9,1 / 7,2 15,0 / 13,0 / 10,4 11,1 / 9,8 / 7,8

Poziom ciśnienia akustycznego po stronie tłocznej  (Lp) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 42 / 40 / 37 42 / 40 / 37 42 / 40 / 38 42 / 40 / 38 48 / 46 / 42 48 / 46 / 42 49 / 47 / 43 49 / 47 / 43
Poziom ciśnienia akustycznego po stronie ssawnej 
+ wyemitowane (Lp) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 50 / 47 / 43 50 / 47 / 43 49 / 46 / 44 49 / 46 / 44 54 / 51 / 48 54 / 51 / 48 55 / 52 / 49 55 / 52 / 49

Poziom mocy akustycznej po stronie tłocznej (Lw) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 51 / 49 / 46 51 / 49 / 46 51 / 49 / 47 51 / 49 / 47 57 / 55 / 51 57 / 55 / 51 58 / 56 / 52 58 / 56 / 52
Poziom mocy akustycznej po stronie ssawnej 
+ wyemitowana                                            (Lw) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 59 / 56 / 52 59 / 56 / 52 58 / 55 / 53 58 / 55 / 53 63 / 60 / 57 63 / 60 / 57 64 / 61 / 58 64 / 61 / 58

Ilość rzędów szt. 3 4 3 4 3 4 3 4
Pojemność wymiennika wodnego l 1,0 1,3 1,7 2,3 2,0 2,9 3,2 4,2
Średnica króćców mm (cal) 12,7 (1/2) gwint wewnętrzny
Wymiary (WxSxG) mm 218 x 669 x 530 218 x 669 x 530 248 x 884 x 530 248 x 884 x 530 248 x 1099 x 530 248 x 1099 x 530 248 x 1550 x 530 248 x 1550 x 530
Waga netto kg 16 17 24 26 29 32 45 48
(*) Prędkość wentylatora

Modele czterorurowe S-HSC 151-4 S-HSC 301-4 S-HSC 501-4 S-HSC 701-4
Specyfi kacja
Zasilanie elektryczne V/f/Hz 230 / 1+N / 50
Wydajność chłodnicza całkowita Wysoka/Średnia/Niska* kW 1,71 / 1,59 / 1,46 3,14 / 2,87 / 2,68 5,10 / 4,65 / 4,27 6,95 / 6,51 / 5,81
Wydajność chłodnicza jawna Wysoka/Średnia/Niska* kW 1,32 / 1,22 / 1,11 2,36 / 2,15 / 2,00 3,94 / 3,56 / 3,24 5,26 / 4,90 / 4,34
Wydajność grzewcza Wysoka/Średnia/Niska* kW 2,00 / 1,87 / 1,73 3,24 / 2,98 / 2,81 5,16 / 4,75 / 4,38 7,09 / 6,68 / 6,02
Przepływ powietrza Wysoka/Średnia/Niska* m3/h 315 / 290 / 260 540 / 480 / 440 930 / 820 / 730 1200 / 1100 / 950
Zewnętrzne ciśnienie statyczne Wysoka/Średnia/Niska* Pa 65 / 50 / 40 65 / 50 / 40 65 / 50 / 40 65 / 50 / 40
Pobór mocy Wysoka/Średnia/Niska* W 63 / 55 / 50 110 / 99 / 92 190 / 160 / 140 210 / 195 / 175
Spadek ciśnienia wody na 
chłodnicy Chłodzenie Wysoka/Średnia/Niska* kPa 10,0 / 8,8 / 7,4 16,2 / 13,8 / 12,0 19,8 / 16,8 / 14,4 16,8 / 14,4 / 12,0

Spadek ciśnienia wody na 
nagrzewnicy Grzanie Wysoka/Średnia/Niska* kPa 8,0 / 7,0 / 6,0 3,9 / 3,3 / 2,8 9,0 / 8,0 / 7,0 20,0 / 18,0 / 15,0

Poziom ciśnienia akustycznego po stronie tłocznej  (Lp) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 42 / 40 / 37 42 / 40 / 38 48 / 46 / 42 49 / 47 / 43
Poziom ciśnienia akustycznego po stronie ssawnej 
+ wyemitowane (Lp) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 50 / 47 / 43 49 / 46 / 44 54 / 51 / 48 55 / 52 / 49

Poziom mocy akustycznej po stronie tłocznej (Lw) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 51 / 49 / 46 51 / 49 / 47 57 / 55 / 51 58 / 56 / 52
Poziom mocy akustycznej po stronie ssawnej 
+ wyemitowana                                           (Lw) Wysoka/Średnia/Niska* dB(A) 59 / 56 / 52 58 / 55 / 53 63 / 60 / 57 64 / 61 / 58

Ilość rzędów – chłodnica + nagrzewnica szt. 3+1 3+1 3+1 3+1
Pojemność wymiennika wodnego – chłodnica l 1,0 1,7 2,0 3,2
Pojemność wymiennika wodnego – nagrzewnica l 0,4 0,5 0,6 0,9
Średnica króćców – chłodnica mm (cal) 12,7 (1/2) gwint wewnętrzny 12,7 (1/2) gwint wewnętrzny 12,7 (1/2) gwint wewnętrzny 12,7 (1/2) gwint wewnętrzny
Średnica króćców – nagrzewnica mm (cal) 12,7 (1/2) gwint wewnętrzny 12,7 (1/2) gwint wewnętrzny 12,7 (1/2) gwint wewnętrzny 12,7 (1/2) gwint wewnętrzny
Wymiary (WxSxG) mm 218 x 669 x 530 248 x 884 x 530 248 x 1099 x 530 248 x 1550 x 530
Waga netto kg 17,4 25,7 31,0 47,7

(*) Prędkość wentylatora

Warunki nominalne
Chłodzenie Grzanie – dodatkowa nagrzewnica jednorzędowa Grzanie – standardowa nagrzewnica Poziom ciśnienia akustycznego

Temperatura powietrza na powrocie 27°C (ts) 19°C (tm) 20°C 20°C Odległość punktu pomiarowego od jednostki: 
2 m w zamkniętym pomieszczeniu

Temperatura wody na zasileniu 7°C 70°C 50°C (przy tym samym przepływie wody co 
w trybie Chłodzenia)

Czas pogłosu: 
0,5 sekundy przy kubaturze pomieszczenia 100 m3

Temperatura wody na powrocie 12°C 60°C 





VIRUS WASHER



154 Warunki odniesienia: Chłodzenie – Temperatura wewnętrzna 27°C (ts) / 19°C (tm), Temperatura zewnętrzna 35°C (ts) / 24°C (tm), Grzanie – Temperatura wewnętrzna 20°C (ts), Temperatura zewnętrzna 7°C (ts) / 6°C (tm)

VIRUS WASHER System Oczyszczania Powietrza 
do zastosowań komercyjnych
Oczyszczacz powietrza VIRUS WASHER typ VW-VF10BG

Jakość powietrza, którym oddychamy, jest ważna 
dla naszego dobrego samopoczucia. W miejscach 
takich jak szkoły, szpitale i inne budynki użytecz-
ności publicznej drobnoustroje obecne są często 
w powietrzu. Znajdujące się w powietrzu wirusy 
mogą być unieszkodliwione przy pomocy Technolo-
gii Wody Poddanej Elektrolizie fi rmy SANYO.

Virus Washer redukuje znajdujące się w powietrzu 
bakterie i pleśń, jak również pyłki kwiatowe oraz 
roztocza kurzu domowego, aby dostarczać czyst-
sze powietrze dla Ciebie, Twoich współpracowni-
ków i klientów.*

• Usuwa ponad 99% znajduj¹cych siê w powietrzu wirusów 
i bakterii oraz redukuje py³ki kwiatowe i roztocza kurzu do-
mowego znajduj¹ce siê w powietrzu

• Poprawia higienê powietrza

• Zaprojektowany dla zamkniêtych przestrzeni o powierzchni 
do 100 m2 (300 m3), takich jak pomieszczenia szpitali, biur 
i innych budynków u¿ytecznoœci publicznej

• Nawil¿a suche powietrze

• £atwy do monta¿u
* Wyniki i metody weryfi kacji testów są dostępne na żądanie.
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Wyniki testu usuwania wirusów Wyniki testu skuteczności działania środka 
dezynfekcyjnego

(Badania prowadzone z Instytutem Zdrowia Publicznego i Nauk Środowiskowych „Gunma”)
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System oczyszczania powierza Virus Washer



155Warunki odniesienia: Chłodzenie – Temperatura wewnętrzna 27°C (ts) / 19°C (tm), Temperatura zewnętrzna 35°C (ts) / 24°C (tm), Grzanie – Temperatura wewnętrzna 20°C (ts), Temperatura zewnętrzna 7°C (ts) / 6°C (tm)
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Usuwa znajdujące się w powietrzu wirusy z siłą 
wody poddanej elektrolizie

Virus Washer wykorzystuje Element Dezynfekcyjny z wod¹ 
poddan¹ elektrolizie w celu skutecznego usuwania wirusów oraz 
innych mikroorganizmów i cz¹stek. Woda poddana elektrolizie 
przep³ywa przez element oczyszczaj¹cy powietrze wewn¹trz 
urz¹dzenia Virus Washer. Powietrze w pomieszczeniu przep³ywa 
wówczas przez wspomniany element, usuwaj¹c znajduj¹ce siê 
w powietrzu wirusy. Niezale¿ne testy weryfikuj¹ce pokaza³y, ¿e 
woda poddana elektrolizie jest skuteczna w usuwaniu ponad 
99% wirusów z powietrza przep³ywaj¹cego jeden raz przez 
Element Dezynfekcyjny.

Skuteczne oczyszczanie – może być stosowany 
w szkołach, szpitalach, biurach i innych dużych 
przestrzeniach

Aby oczyszczaæ powietrze w du¿ych przestrzeniach, gdzie 
wystêpuje du¿a rotacja ludzi, prêdkoœæ wentylatora mo¿e byæ 
ustawiona dla przep³ywów powietrza od 480 do 600 m3/h 
(od 8 do 10 m3/min). Dlatego Virus Washer jest odpowiedni do 
zastosowania w szko³ach, szpitalach i innych du¿ych przestrze-
niach w których przebywaj¹ ludzie. Wydajnoœæ oczyszczania jest 
zdolna cyrkulowaæ powietrze w sali lekcyjnej od 2,7 do 3 razy na 
godzinê (oko³o 180 m3).

(Badania prowadzone z Instytutem Zdrowia Publicznego i Nauk Środowiskowych „Gunma”)

Model VWVF10BG
Zasilanie elektryczne V/f/Hz 220-240 / 1 + N / 50-60
Wymiary  (WxSxG) mm 790 x 580 x 297
Waga Waga urządzenia kg 33

Waga robocza kg 39 (kiedy zbiornik wody jest pełen)

Kolor obudowy (liczba Munsella) Przedni panel: NW-K11 (VW biały), liczba Munsella: N 8.5
Boczny panel: NW-K12 (VW szary), liczba Munsella: N 4.0

Praca urządzenia

Prędkości wentylatora Wysoka / Średnia / Niska
Temperatura otoczenia 5-35°C

Woda do zastosowania Woda wodociągowa (pitna)*1; maksymalna twardość wody: 400 ppm jako CaCO3. Filtry wody „Virus Washer” wymagają 
powyżej 100 ppm twardości całkowitej.

Właściwości elektryczne Pobór mocy W Wysoki: 145; Średni: 78; Niski: 57
Prąd pracy A Wysoki: 2,10; Średni: 1,20; Niski: 0,88

Urządzenie wentylujące
Nominalny przepływ powietrza m3/min Wysoki: 10; Średni: 5; Niski: 2

Żaluzja Dwie żaluzje (z funkcją wachlowania, zamykanie z wyłączeniem zasilania)
Zakres regulacji kierunku przepływu powietrza 0°- 23° (zapamiętanie ustawień kierunku przepływu powietrza)

Nieprzerwany czas pracy*3 Lato h Wysoki: 7; Średni: 12; Niski: 18*4

Zima h Wysoki: 8; Średni: 10; Niski: 15*5

Środek dezynfekujący Typ stacjonarny
Zasilanie wodą i odpływ Zbiornik zasilający (pojemność około 6 litrów), zbiornik odpływowy (pojemność około 2 litrów)
Poziom mocy akustycznej db(A) Wysoki: 49; Średni; 35, Niski: 29*2

Specyfi kacja z zastosowaniem wysokiej klasy mikro-cząsteczkowego fi ltra
Model AFT-HVW10BG
Efektywność wyłapywania cząstek % Ekwiwalentna do 65% metodą kalorymetryczną (ekwiwalentnie do 93% metodą grawimetryczną)
Przepływ powietrza m3/min Wysoki: 8; Średni: 4; Niski: 2
Poziom mocy akustycznej db(A) Wysoki: 49; Średni: 35; Niski: 29*2

*Używać tylko wody z kranu. Zastosowanie wody oczyszczonej może powodować wadliwe działanie urządzenia. *Elementy zużywające się muszą być wymieniane po wymaganym okresie czasu, zapewnia to odpowiednią 
jakość pracy przy dłuższych okresach czasu. Aby poznać szczegóły proszę zapoznać się z instrukcją obsługi produktu. *Przepływ powietrza jest zredukowany w przypadku wykorzystania wysokiej klasy fi ltrów. 
*1 Upewnij się, że używasz wody z kranu (pitnej) do zasilania produktu. Ustawienia urządzenia dotyczące jakości wody mogą wymagać zmiany dla niektórych regionów. Woda kranowa z niektórych regionów może nie 
nadawać się do użytku, proszę w tym celu zapoznać się z instrukcją obsługi produktu. *2 Poziom głośności mierzony był w bezechowej komorze, w odległości 1m od produktu oraz na wysokości 1m nad produktem. 
Wartości te mają tendencje rosnącą w zamontowanym urządzeniu ze względu na echo oraz wibracje. *3 Nieprzerwany czas pracy był mierzony z pełnym zbiornikiem wody zasilającej (6 litrów). *4 Przybliżony czas dla 
temperatury w pomieszczeniu 27°C i wilgotności 47%. *5 Przybliżony czas dla temperatury w pomieszczeniu 20°C i wilgotności 30%.

Jak działa Virus Washer?

Białko wirusowe („kolec”)

Receptor*Woda 
elektrolizowana

Kwas podchlorawy

Zniszczone ostrze

Rodnik grupy 
wodorotlenowej *Niezbędny wirusowi, aby zakazić komórkę

Błona komórkowa

Wnętrze komórki
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Każdy z nas zwykle wdycha około 15 000 litrów (15 m3) 
powietrza do płuc każdego dnia. Do użytku domowego 
SANYO udoskonaliło działanie oczyszczacza powietrza, 
w celu usuwania wirusów z powietrza przy wykorzy-
staniu wody poddanej elektrolizie. 

Kontroluje poziom wirusów w powietrzu, pyłków 
i alergenów.

Grupy hydroksylowe i kwas chlorowy zawarte w wodzie pod-
danej elektrolizie bior¹ udzia³ w niszczeniu „kolców” na pow³oce 
komórek wirusa. Umo¿liwia im to owiniêcie siê dooko³a wiru-
sa, dezynfekcjê i dezodoryzacjê wirusów w powietrzu, bakterii 
i pleœni, jak i py³ków, mikroskopijnych odchodów i pancerzyków 
roztoczy oraz cz¹steczek zapachowych.

Zebrane cząstki i cząsteczki zapachowe są usuwa-
ne przez pięciowarstwowy, wysoko wydajny fi ltr.

Ca³kowita ochrona œrodowiska, w którym ¿yjemy – drobnoustro-
je zagnie¿d¿aj¹ siê w nastêpuj¹cych miejscach:

• zas³ony

• niedostêpne miejsca w sofach lub poduszkach

• dywany i szmaty

• w odstêpach pomiêdzy meblami

Działanie dezynfekujące wody poddanej elektrolizie

VIRUS WASHER System Oczyszczania Powietrza 
do zastosowań domowych

VIRUS WASHER

Model ABC-VW24

Powierzchnia działania m2 40

Prędkości wentylatora Wysoka / Średnia / Niska

Przepływ powietrza  (W/Ś/N) m3/h 306 / 168 / 72

Pobór mocy  (W/Ś/N) W 57 / 16 / 8

Poziom ciśnienia akustycznego  (W/Ś/N) dB(A) 52 / 37 / 18

Filtr cząsteczkowy dezynfekujący HEPA

Filtr zapachowy węglowy Nanotech

Filtr antybakteryjny katechinowy Catechin

Timer h 1 / 2 / 8

Wymiary (WxSxG) mm 600 x 340 x 180

Waga netto kg 7,1

Zasilanie elektryczne V/f/Hz 230 / 1+N / 50

1. Filtr wstêpny – usuwa du¿e cz¹steczki,

2. Filtr dezynfekuj¹cy alergeny – zatrzymuje bakterie, odchody 
roztoczy i py³ki,

3. Filtr HEPA – zatrzymuje drobne cz¹stki,

4. Wêglowy filtr zapachowy Nanotech – wychwytuje i usuwa 
zapach dymu, tytoniu oraz zwierz¹t domowych,

5. Katechinowy filtr dezynfekuj¹cy Catechin – zbudowany 
ze œrodka przeciwbakteryjnego zawieraj¹cego katechinê. 
Unieszkodliwia zatrzymane bakterie i wirusy. 

zanieczyszczone 
powietrze

1 2 3 4 5 

czyste 
powietrze

Metoda generowania pary  Intensywne działanie dezynfekujące

3. Rozproszenie pary

2. Wytwarzanie wody 

    poddanej elektrolizie

1. Ultradźwiękowy 
    element wibrujący

Oczyszczacz powietrza VIRUS WASHER typ ABC-VW24
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Oczyszczacz powietrza typ ABC

Model ABC-HP14
Powierzchnia działania m2 25
Prędkości wentylatora Wysoka / Średnia / Niska
Przepływ powietrza  m3/h Wysoki: 180; Średni: 110; Niski: 36
Pobór mocy W Maks. 56; Min.:19
Filtry Filtr HEPA i Aktywny fi ltr z węgla drzewnego
Timer h 1 / 2 / 8
Wymiary (WxSxG) mm 430 x 405 x 132
Waga kg 4,1
Zasilenie elektryczne  V/f/Hz 230 / 1+N / 50

Tworzy czystą atmosferę w Twoim 
biurze i domu
Trójwarstwowy fi ltr

System filtracji firmy SANYO sk³ada siê z trzech oddzielnych fil-
trów, które gwarantuj¹ efektywne oczyszczanie powietrza 
i prost¹ obs³ugê urz¹dzenia. Filtr wêglowy zapewnia oczyszcza-
nie ca³ego strumienia powietrza.

Funkcja anty-pyłki

Automatyczna regulacja obrotów wentylatora zapewnia efek-
tywne usuwanie py³ków kwiatowych i zarodków.

Timer

Samoczynne wy³¹czenie urz¹dzenia oczyszczaj¹cego mo¿na 
nastawiæ na 1, 2 lub 8 godzin. Umo¿liwia to korzystanie z urz¹-
dzenia w czasie nocy. 

Filtry HEPA

Usuwa i dezaktywuje 99% bakterii, kurzu, zarodków i innych za-
nie czyszczeñ za pomoc¹ antybakteryjnej pow³oki na powierzch-
ni filtrów.

Aktywny fi ltr z węgla drzewnego

Wykorzystuj¹c w³aœciwoœci aktywnego wêgla drzewnego, filtr 
efektywnie i d³ugotrwale absorbuje nieprzyjemne zapachy.

Regulowane nachylenie

Urz¹dzenie posiada regulacjê nachylenia dla zwiêkszenia efek-
tywnoœci oczyszczania.

Generator jonów ujemnych

Uwalnia silny strumieñ leczniczych jonów ujemnych sprawia-
j¹cych, ¿e powietrze ma podobn¹ œwie¿oœæ do czystego lasu lub 
wodospadu.

Duże wloty powietrza

Umiejscowione na wszystkich stronach du¿e wloty powietrza 
zasysaj¹ powietrze ze wszystkich czêœci pomieszczenia.

Wydajne i ciche dysze wylotowe

Korzystaj¹c z wentylatora o 3 zakresach prêdkoœci, mo¿liwe jest 
optymalne dopasowanie przep³ywu powietrza do panuj¹cych 
w pomieszczeniu warunków.

Małe zużycie energii

Przy minimalnej prêdkoœci wentylatora, zu¿ycie energii jest na po-
ziomie poni¿ej 20 W – mniej ni¿ lampka na biurko.

Oczyszczacz powietrza typ ABC-HP14

Trójwarstwowa 
fi ltracja

Duże wloty 
powietrza

Generator 
jonów ujemnych

Regulowane 
nachylenie





Klimatyzacja Solarna
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SANYO Solar Power – następna generacja klimatyzacji

Jako pionier w dziedzinie technologii fotowoltaicznych (ogniwa 
s³oneczne) i systemów klimatyzacji z pompami ciep³a, SANYO 
konsekwentnie przoduje w badaniach i rozwoju na obydwu tych 
polach. W wyniku tego firma SANYO po³¹czy³a po raz pierw-
szy dwie kluczowe technologie aby stworzyæ system klimaty-
zacji zasilanej energi¹ s³oneczn¹, o wydajnoœci na najwy¿szym 
œwiatowym poziomie.

Zgodnie z zasadami idei SANYO Think GAIA nasza klimatyzacja 
zasilana energi¹ s³oneczn¹ dostarcza alternatywnych rozwi¹zañ 
umo¿liwiaj¹cych korzystanie z wysokiej jakoœci techniki klima-
tyzacyjnej oraz niezawodnoœci jakiej mo¿na siê spodziewaæ po 
SANYO, jak i wykorzystywanie trwa³ego Ÿród³a energii, które nie 
wp³ywa negatywnie na œrodowisko i jednoczeœnie obni¿a kosz-
ty eksploatacyjne.

Wykorzystaj energię słoneczną do obniżenia kosz-
tów eksploatacyjnych oraz emisji CO2

Modu³owy projekt budowy systemu klimatyzacji SANYO PV 
umo¿liwia pracê ze wszystkimi produktami z naszego asorty-
mentu, pocz¹wszy od klimatyzatorów pokojowych a¿ do sys-
temów VRF ECOi. Pr¹d uzyskany z energii s³onecznej ³¹czy siê 
ze zwyk³ym zasilaniem elektrycznym zapewniaj¹c niezak³ócon¹ 
pracê. Energiê s³oneczn¹ mo¿na tak¿e wykorzystywaæ do innych 
celów, dziêki czemu nie marnuje siê ona, gdy klimatyzacja nie jest 
u¿ywana.

Jak to działa?
Fotowoltaika, lub w skrócie PV, jest technologią zasilania energią słoneczną wykorzystującą ogniwa 
słoneczne, przetwarzające tę energię na elektryczność.

1. Fotony œwiat³a s³onecznego uderzaj¹ w ogniwa s³oneczne i s¹ poch³aniane przez krzem (materia³ pó³przewodnikowy),

2. Ujemnie na³adowane elektrony s¹ wybijane z atomów, co umo¿liwia im przep³yw przez przewodnik, wytwarzaj¹c pr¹d,

3. Pr¹d sta³y (DC) trafia do inwertera,

4. Inwerter przekszta³ca pr¹d sta³y (DC) w pr¹d zmienny (AC) o napiêciu 240 Volt, niezbêdny do dzia³ania klimatyzacji,

5. Pr¹d zmienny trafia do panelu u¿ytkowego, sk¹d doprowadzany jest do systemu klimatyzacyjnego,

6. Gdy klimatyzacja nie jest u¿ywana, pr¹d mo¿e byæ wykorzystywany do innych celów, lub odprowadzany do lokalnej sieci 
energetycznej.
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Panele słoneczne 
SANYO HIT 

Przewód 
z prądem 
zmiennym

Wewnętrzne jednostki 
kasetonowe

Zasilanie mieszane

Nadmiar mocy

Przewód 
z prądem 
stałym

Jednostka zewnętrzna

InwerterPanel 
rozprowadzający 

energię po systemie 
wraz z miernikiem

Źródło 
zasilania

Przednia 
elektroda

Tylna 
elektroda

typ p / typ i
(Ultracienka bezkształtna powłoka krzemowa)

typ p / typ n
(Ultracienka bezkształtna powłoka krzemowa)

Cienka 
monokrystaliczna 
płytka krzemowa

Fabryka SANYO produkująca rozwiązania fotowoltaiczne w Dorog, Węgry.

Czym wyróżniają się ogniwa słoneczne SANYO HIT?

Wyj¹tkowa technologia SANYO HIT (heteroz³¹cze z cieniutk¹ 
pow³ok¹ wewnêtrzn¹) obejmuje cieniutk¹ bezkszta³tn¹ pow³okê 
na wierzchniej stronie wysokiej jakoœci monokrystalicznych p³ytek 
krzemowych. Ogniwa s³oneczne SANYO HIT s¹ najbardziej za-
awansowanymi technicznie na œwiecie i energooszczêdnymi 
ogniwami s³onecznymi PV produkowanymi na skalê masow¹, 
co czyni je pierwszorzêdnym rozwi¹zaniem dla systemów 
œledz¹cych oraz instalacji dachowych na ca³ym œwiecie.

Wydajnoœæ ogniw siêga do 20% – jest to najwy¿sza na œwiecie 
wydajnoœæ przetwarzania energii, uzyskiwana w masowo produ-
kowanych ogniwach.

Wiêcej czystej energii – HIT jest w stanie wyprodukowaæ w ska-
li roku wiêcej energii na jednostkê powierzchni, ni¿ inne konwen-
cjonalne ogniwa s³oneczne z krzemu krystalicznego.

Budowa ogniw słonecznych HIT 

Lepsze osi¹gi przy s³abszym œwietle – unikalna budowa ogniw 
HIT zapewnia wysok¹ wra¿liwoœæ na ni¿sze poziomy oœwietlenia 
lub œwiat³o poœrednie (odbite). S¹ one doskonale przystosowane 
do warunków temperaturowych i klimatycznych panuj¹cych w 
Europie Pó³nocnej.
Wysokie osi¹gi podczas wysokich temperatur – nawet pod-
czas wysokich temperatur ogniwa HIT s¹ w stanie utrzymaæ 
wydajnoœæ wy¿sz¹ ni¿ konwencjonalne ogniwa s³oneczne z krze-
mu krystalicznego.
Przyjazne œrodowisku – modu³y w 100% nie emituj¹ substancji 
szkodliwych, nie posiadaj¹ czêœci ruchomych i nie emituj¹ ha³asu.
Oszczêdnoœæ miejsca – bardzo wysoka wydajnoœæ przetwarzania 
umo¿liwia oszczêdzaj¹cemu miejsce systemowi osi¹gniêcie mak-
symalnej mocy wyjœciowej mo¿liwej do uzyskania na danej po-
wierzchni dachowej.

W trakcie rozwoju
Niegdyœ bêd¹ce koncepcj¹, pierwsze zasilane energi¹ s³oneczn¹ 
systemy klimatyzacyjne, maj¹ byæ zamontowane w kilku znacz¹-
cych projektach w 2008 r. Klimatyzacja zasilana energi¹ s³one-
cz n¹ stanie si¹ coraz bardziej dostêpna wraz z kontynuowaniem 
inwestowania przez SANYO w produkcjê nowych systemów 
s³onecznych PV.
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SANYO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w opisach specyfikacji technicznych wyposa¿enia oraz zast¹pienia 
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Wydrukowano u¿ywaj¹c papieru wyprodukowanego w 50% z powtórnie przetworzonego materia³u 
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